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MODULE D’ACQUITTEMENT D'APPEL PCH6050 
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P8 L7 

1 - Indicateur d'appel ou de présence 

2 - Bouton poussoir de présence ou annulation d'appel 
 

 
DESCRIPTION 

Module d'acquittement d'appel. Utilisé pour annuler l'appel du 

patient.  
 

 

CONNEXION 
Avant de connecter le module, assurez-vous que le panneau de 
commande du système est éteint. Insérez le module dans le châssis 
et effectuez la connexion selon les indications suivantes. 

 
BORNES 
4  -  Masse (section de câble d'au moins 1 mm 2) 
P8  -  Raccordement poussoir  
L7 -  Connexion LED apaisant 
 

NOTE : Le câblage de l'installation doit être installé séparément du 
réseau, conformément à la réglementation. 

 
 
 
 
    EXEMPLES D’INSTALLATION 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Tension d’alimentation : 16 V DC 
Consommation maximale : 7 mA  
Consommation en veille : 0 

 

 FONCTIONNEMENT 
 
Inclut une LED qui s'allume lorsqu'un appel est effectué à partir du 
module de poignée de salle de bains PCH6040. Pour l'annuler, il suffit 
d'appuyer une fois sur la touche. (Voir schéma 1) 
Il peut également être utilisé à l'intérieur de la chambre ou dans la salle 
de bain avec la double fonction d’activation de présence et 
d'acquittement d'appel. Dans ce cas, la LED s'allume lors de la 
composition de la présence et s'éteint lors de l'annulation. 
(Voir schéma 2) 
 
 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
 
- Inclut une LED qui s'allume lorsque l'appel est effectué, s'il est 

connecté comme dans le schéma 1, ou lors de la composition de la 
présence, si le schéma 2 est choisi.  

    

SCHÉMA 1 : 

Avec acquittement d'appel uniquement

 

SCHÉMA 2 : 

Avec activation de présence et acquittement d'appel
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Ces caractéristiques sont données à titre indicatif. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis afin d'améliorer le produit. PCH6050  28-2-2022 


