
 

 
 

4FA039000 MODULE ÉLECTRONIQUE - PH6010 
MODULE ÉLECTRONIQUE AVEC SIGNALISATION - PH6011
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1 - Module électronique  
2 - Module électronique avec signalisation  
3 - Diffuseurs 
4 - Bouton poussoir d'attribution des pièces 

 

 
DESCRIPTION 
Hublot de couloir PH6010 et PH6011. Le PH6011avec éclairage LED, 

blanche, rouge et verte. Il contrôle toutes les informations générées à 
l'intérieur d'une chambre spécifique et les envoie à la station de contrôle.  

CONNEXION 
 Avant de procéder au raccordement, assurez-vous que le bloc 

d'alimentation est hors tension. Insérez l'unité de commande dans le 

châssis métallique et effectuez la connexion selon les indications 

suivantes : 

 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

 

- Contrôle de l'information générée à l'intérieur d'une certaine chambre, 
en la transmettant au pupitre, et l'allumage des LED de signalisation, 
tant dans le module lui-même que dans le reste des chambres. 

 
BORNES 

2     - Entrée +16 V Alimentation 

4      - Terre (câble d'au moins 1 mm² de section) 

CH+ - Bus d'installation (Service) 

CH-  - Bus d'installation (Service) 

- Peut contrôler deux lits par chambre avec identification des lits, et un      
plus grand nombre avec identification de la chambre uniquement. 
- La LED de signalisation indique la présence d'un appel, il existe trois 

types d'appel : appel normal (LED rouge), appel salle de bain (LED 
blanche), présence infirmière (LED verte), appel aide/urgence (la 
LED rouge clignote et LED verte fixe). 

- Dispose d'une connexion pour un buzzer de 15 V CC, à installer 
uniquement dans les installations sans haut-parleur dans la pièce, et 
chaque fois que l'on souhaite que les appels soient également reçus 
en présence d'une infirmière. 

- Un poussoir (4) pour l'attribution des chambres est disponible.  
 
 
 
 

CE+ - Bus chambre 
CE-  - Bus chambre on 
L1  - LED  
P1 - Poussoir 

L2  - LED 
P2 - Poussoir 
L3  - LED 

P3 - Poussoir 
L4  - LED 
P4 - Poussoir 

L5  - LED 
P5 - Poussoir 
L6  - LED 

P6 - Poussoir 
L7  - LED 
P7 - Poussoir 

P8 - Poussoir 
VM - Microphone 
CT - Contrôle  

BZ - Buzzer  

 
 
Appel infirmière/médecin 
 
Présence / Acquittement 
 
Annulation intercommunication  
 
Contrôle intercommunication  
 
 
Appel lit 1 
 
Appel lit 2 
 
Appel salle de bain  
 
Annulation générale 
Alimentation 
Intercommunication 
Connexion 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Tension d'alimentation : 16VDC  

Consommation maximale (Modèle PH6010) : 37 mA 

Consommation maximale (Modèle PH6011) : 125 mA 

 

 
 

 
NOTE : Le câblage de distribution doit être aussi éloigné que possible 

du réseau électrique. 



EXEMPLES D’INSTALLATION : 
 

SCHÉMA 1 : SCHÉMA 2 : 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

RECOMMANDATIONS DE MONTAGE : Les modules peuvent être placés sur la boîte d'encastrement indiquée ci-dessous, 

pour laquelle nous disposons du cadre frontal spécifié ci-dessous. Ce cadre est fourni séparément. 
 
 
Extrémité pliée vers l'intérieur 
                      1 

 
Figure 1 

 
 

CADRE FRONTAL RECTANGULAIRE POUR BOÎTIER "SONELCO" ou DOUBLE 

UNIVERSEL : Pour un montage correct de l'unité de contrôle, positionner le châssis comme 

indiqué sur la figure 1, avec l'extrémité pliée vers la face où l'unité de contrôle est insérée. 

 

Dans cette position, placez le module PH6014 (1) sur le châssis (2), doucement, 

jusqu'à ce que vous entendiez un clip. Après avoir réalisé les connexions et effectué les 

tests de fonctionnement, fixez le châssis sur la boîte d'encastrement. 

 

Enfin, placez le cadre extérieur (3) en appuyant sur le châssis jusqu'à ce qu'il soit 

serré.
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Ces caractéristiques sont données à titre indicatif. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis afin d'améliorer le produit. PH6011    12-11-2015 


