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4FA049700                        PUPITRE DE CENTRALISATION D’APPELS PH6100 
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1 - Écran. 2 - Microphone. 3 – Touche d’annulation de l’appel. 4 – Touche OK 
(Accepter). 5 – Touche phonie. 6 -Touches de navigation 
◄ ▲▼ ►. 7 – Touche de menu. 8 - Clavier alphanumérique. 9 – Touche d’appel 
en attente. 10 – Haut-parleur. 11 – Bornier de connexion. 12 - Connexion DB-15. 
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PCH6009 

  DESCRIPTION   
Centre de contrôle avec écran LCD bleu 
alphanumérique (avec 4 lignes) pour utilisation 
avec le système P6000 

  CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES  
- Clavier à membrane de longue durée de vie. 
- Grand écran LCD 130x45 mm pour l'affichage 

des appels entrants. 
- Boîte robuste en "ABS". 
- Sortie arrière par bornier avec un contact libre de 

potentiel pour la connexion d'un signal lumineux 
externe qui s'allume en cas d'appel. 

- Possibilité d'interphonie avec le modèle 
PCH6022 

- Microphone omnidirectionnel à haute capacité de 
captation. 

- Le niveau d'émission du microphone est réglé par 
le menu du microphone. 

- Niveau du haut-parleur réglable pendant 
l'intercommunication. 

- 

  CARACTERISTIQUESTECHNIQUES  

Puissance de sortie des haut-parleurs: 1,5W 
RMS 
Tensión d’alimentation: 11,5V - 15,5V 

Dimensions: 215 x 150 x 75.7 mm.             
Poids: 650grs

 

CORRESPONDANCE DU FIL DE LIGNE 
AVEC CONNECTEUR DB-15 

PIN DB-15 (PCH6009) PCH6100 (Pupitre PH6100) 
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